Model M3E

Standard: EN55014-1
blue colour
Certification Class II
220/230 V AC, 50 Hz

Transformer
4 Steps—>2,2A
718/9/10 VAC

Security plug
Non working feets
Hot area SSS - marked

POPISOVAC KABLOV

Popisovad kablov a vodicov typ M-3N sa pouziva k popisovaniu kablov,
jednotlivych vodi€ov a nivla&iek abecednymi a &iselnymi znakmi na vietky
druhy izolacii. Zariadenie pracuje na principe vyrazenia a vpélenia farby
znaku do izolacie.

Farba dasom migruje do izolacného materialu vodiéa a po 1 sec. je znak
odolny oproti mechanickym a chemickym vplyvom. Farbu popisu je moZzne
volit's ohlhdom na farbu izoldcie vodifov, ktoré chceme popisovat”.
Farbiace pasky sa dodavaji v (iernej, Cervenej a bielej farbe. Jednou
paskou sa vytlai 13.000 znakov s 10% chybnou tlacou, t.zn. max. 15.000
znakov, dlzka pasky je 50 m, Sirka 30 mm.

Popisovac M-3N je $tandartne vybaveny 7 ks valéekov so znakmi o
rozmere v

2.4x2.4 mm — abeceda je na 3 ks valcekov A-]. K-Q, R-Z. Cislice st 0-9 na
4 ks valéekoch. Hmotnost™ kliesti M-3N je 850 g, prikon do trafa 220 V

str. prud, z trafa jednosmerny prud 0V, 2.2A.

Popisova¢ M-3N sa dodava v kuiriku z umelej hmoty, kde s popisovacie
klieSte s privodnym kablom a ovladacie trafo s termostatom.
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